Směrnice ČAST č. 2/2008 o kontrole raket

Tato Směrnice upravuje požadavky na kontrolu raket při všech typech turnajů a soutěží v České republice.

1. Kontrolované ukazatele

· přítomnost nežádoucích látek na chemické bázi určených ITTF

· povolená tloušťka potahu do 4 mm

2. Způsoby kontroly

Kontrola nežádoucích látek bude prováděna zásadně schváleným a certifikovaným přístrojem ITTF, nazvaný ENEZ a autorizovaným ČAST. 

Kontrola bude prováděna zejména před utkáním nebo zápasem, ale může být provedena i po jeho skončení.    

Raketa se vloží do přístroje, který je schopen detekovat i malé množství nepřípustných látek. Pokud odhalí jejich přílišné množství, rozsvítí se na displeji červená kontrolka – raketa je nepřípustná.

Provede se ještě jeden kontrolní test. Pokud se opět rozsvítí červená kontrolka, hráč nesmí s raketou nastoupit k utkání.

Kontrola tloušťky potahu se provádí mechanickým měřidlem.

3. Kontrolní orgány

Kontrolu nežádoucích látek může provádět pouze pověřená osoba ČAST (i z krajských či regionálních orgánů ), která bude vyškolená k obsluze testovacího přístroje.   

Kontrolu tloušťky potahu, kromě této pověřené osoby, provádí také delegovaný rozhodčí.

4. Postihy

Pokud raketa neprojde testem či měřením tloušťky potahu  před utkáním, může si hráč vzít na kontrolu druhou raketu. Pokud ani tato raketa neprojde testem  či měřením tloušťky potahu, hráči bude:

· v soutěži jednotlivců skrečován jeho zápas, ke kterému měl nastoupit 

· v soutěži družstev mu budou skrečována všechny jeho následující zápasy a to bez možnosti v utkání vystřídat

Pokud hráči neprojde raketa při testu či měření tloušťky potahu, ke kterému bude vyzván po zápase, bude mu:

· v soutěži jednotlivců skrečováno jeho zápas, v kterém hrál s neregulérní raketou 

· v soutěži družstev mu bude skrečováno jeho zápas, po němž byl proveden test a všechny jeho následující zápasy a to bez možnosti v utkání vystřídat

Schváleno :  VV ČAST  dne : 5. 9. 2008
Platnost :  ode dne schválení   

